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WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE 
Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. Sie enthalten 
grundlegende Hinweise zur Sicherheit, zum richtigen Gebrauch und zur Wartung 
dieses Produkts. 
 
WICHTIG: VOR DER VERWENDUNG LESEN UND DIESES HANDBUCH FÜR 
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. 

• Diese Anweisungen sind integraler Bestandteil des Produkts. Sie 
müssen während der gesamten Lebensdauer des Produkts 
aufbewahrt und jedem neuen Besitzer bei Weitergabe mitgegeben 
werden. 

• Warnung: Turbo Moka benötigt eine externe Wärmequelle, um zu 
funktionieren und Druck zu erzeugen. Die Nichtbeachtung der 
Anweisungen kann zu Verbrennungen oder zur Explosion der 
Kaffeemaschine führen. 

• Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Turbo Moka vollständig und 
unbeschädigt ist. Stellen Sie sicher, dass Ventil, Trichter, Dichtung 
und Filter intakt und korrekt eingesetzt sind (siehe Abbildungen). Im 
Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller. 

• Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle 
Verpackungsmaterialien und darin enthaltene Hinweise. 

• Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und 
Kenntnisse bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. 

• Verwenden Sie Turbo Moka ausschließlich zu dem Zweck, für den sie 
entwickelt wurde, d. h. zur Zubereitung von Kaffee im Haushalt. 

• Lassen Sie Turbo Moka während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. 
• Berühren Sie keine heißen Oberflächen – diese werden während des 

Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie ausschließlich Griff und Knopf 
zum Anfassen. 

• Betreiben Sie Turbo Moka niemals ohne Wasser im unteren Behälter. 
• Füllen Sie ausschließlich Wasser in den unteren oder oberen 

Behälter. Turbo Moka darf nur mit Wasser betrieben werden. 
• Turbo Moka ist ausschließlich für die Verwendung mit Wasser und 

gemahlenem Kaffee konzipiert, der speziell für dieses Gerät geeignet 
ist. Verwenden Sie keine anderen Produkte (z. B. Gerste, Kakao, 
Kaffeeextrakte, Tee, Kaffee für Perkolatoren oder 
Espressomaschinen). Achten Sie darauf, dass der Dampfstrahl stets 
vom Benutzer weg gerichtet ist. 

• Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass Turbo Moka fest 
verschlossen ist. 

• Bei Verwendung auf einer Gasflamme darf die Flamme nicht über 
den Boden des Geräts hinausragen. 

• Beim Einsatz auf einem Elektro- oder Glaskeramikkochfeld nicht auf 
höchster Stufe betreiben, sondern eine mittlere Stufe verwenden. 

• Turbo Moka nicht im Backofen oder in der Mikrowelle verwenden. 
• Zum Öffnen oder Schließen keine Gewalt anwenden, insbesondere 

nicht über den Griff. 
• Den Deckel während des Betriebs stets geschlossen halten. 
• Verwenden Sie das Gerät bei einer Funktionsstörung nicht weiter. 

Wenden Sie sich in diesem Fall an den Händler oder den Hersteller. 

• Öffnen Sie Turbo Moka nach dem Gebrauch erst, wenn sie 
vollständig abgekühlt ist. 

• Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch nur auf geeignete Oberflächen. 
Da der Boden sehr heiß wird, nicht auf brennbare oder 
hitzeempfindliche Flächen abstellen. 

• Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile von Turbo Moka, 
die speziell für dieses Modell vorgesehen sind. 

 
TIPPS FÜR EXZELLENTEN KAFFEE 

• Wenn Sie die Turbo Moka zum ersten Mal verwenden, waschen Sie 
sie gründlich nur mit Wasser und führen Sie eine erste Zubereitung 
nur mit Wasser durch, ohne Kaffee hinzuzufügen. 

• Bereiten Sie mindestens drei nicht zum Verzehr bestimme Kaffees 
gemäß den folgenden Anweisungen zu. 

• Trinken Sie nicht die ersten drei Kaffeebrühen, da diese notwendig 
sind, um das Aroma des Kaffees am Besten zu entfalten. 

• Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil nicht dem Benutzer der 
Turbo Moka zugewandt ist. 

• Waschen Sie ausschließlich von Hand, ohne Verwendung von 
Reinigungsmitteln oder Scheuerschwämmen, um die Eigenschaften 
im Laufe der Zeit zu erhalten. 

• Verwenden Sie gemahlenen Kaffee speziell für Turbo Moka mit einer 
geeigneten Partikelgröße und vermeiden Sie fein gemahlenen Kaffee. 

• Den gemahlenen Kaffee niemals im Trichter andrücken. 

• Sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist, rühren Sie den Kaffee um, 
bevor man ihn in die Tassen gießt. 

• Lagern Sie alle Teile der Turbo Moka vollständig trocken und zerlegt. 
• Ersetzen Sie die Dichtung bei Verschleiß. Wir empfehlen einen 

Wechsel mindestens einmal jährlich. 
• Klopfen Sie nicht an den Trichter, um den Kaffee herauszuholen, da 

er beschädigt oder verformt werden könnte, wodurch die Dichtung 
beeinträchtigt wird. 

 
WIE MAN KAFFEE ZUBEREITET 

1. Füllen Sie den unteren Tank bis zur Unterkante des Sicherheitsventils 
mit kaltem Wasser. 

2. Setzen Sie den Trichterfilter in den unteren Tank ein. 
3. Füllen Sie den Trichterfilter mit gemahlenem Kaffee für Turbo Moka, 

ohne ihn nach unten zu drücken, und achten Sie darauf, keine 
Pulverreste am Rand der Turbo Moka zu hinterlassen. 

4. Schrauben Sie den oberen Auffangbehälter an den unteren Tank und 
schließen Sie ihn fest, aber ohne übermäßige Kraft, wobei Sie eine 
Hebelwirkung am Griff vermeiden sollten. 

5. Stellen Sie die Turbo Moka auf die Wärmequelle; Wenn Sie eine 
Flamme verwenden, stellen Sie sicher, dass diese den Durchmesser 
des Bodens der Turbo Moka nicht überschreitet. Wenn Sie ein 
Elektro- oder Glaskeramikkochfeld verwenden, verwenden Sie nicht 
die maximale Intensität. 

6. Wenn der obere Kollektor mit Kaffee gefüllt ist, nehmen Sie die 
Turbo Moka von der Wärmequelle. 

 
DAS TURBO MOKA SICHERHEITSVENTIL 
Das Turbo Moka-Ventil ist patentiert und wurde entwickelt, um eine absolut 
sichere Verwendung der Turbo Moka zu gewährleisten. Die Verwendung von 
Trinkwasser kann zur Bildung von Kalkablagerungen im Ventilloch führen, mit 
der Gefahr einer Verstopfung. Um solche Verstopfungen zu vermeiden, 
bewegen Sie während des normalen Waschvorgangs einfach den aus dem Ventil 
herausragenden Stift entlang seiner Achse im Inneren der Turbo Moka. Es ist 
ratsam, diese Überprüfung regelmäßig zu wiederholen, um einen korrekten 
Betrieb zu gewährleisten. 
 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) 
 
Die Turbo Moka gibt keinen Kaffee aus: 

• Überprüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind. 
 
Das Sicherheitsventil gibt Dampf ab: 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie gemahlenen Kaffee für Turbo Moka 
verwendet haben. 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kaffee nicht in den Trichter 
gedrückt haben. 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht zu viel Wasser in den unteren 
Tank gefüllt haben. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann dies 
auf eine Fehlfunktion hinweisen. Verwenden Sie das Produkt nicht 
und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller. 

 
Die Turbo Moka lässt Wasser austreten: 

• Überprüfen Sie, ob Sie die Turbo Moka richtig geschlossen haben. 

• Überprüfen Sie den Verschleiß der Dichtung und tauschen Sie sie 
gegebenenfalls aus. 

• Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rückstände von Kaffeepulver 
am Rand des unteren Tanks befinden. 

Die Turbo Moka gibt keinen Kaffee ab: 

• Überprüfen Sie, ob Sie die Turbo Moka richtig geschlossen haben. 

• Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser austritt. 
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Der Kaffee ist kalt/zu heiß: 

• Kontrollieren Sie den korrekten Wasserstand, der bis zur Unterkante 
des Ventils reichen muss. 
 

REINIGUNG UND WARTUNG 

• Warten Sie vor der Reinigung oder Wartung, bis das Produkt 
abgekühlt ist. 

• Eine regelmäßige Reinigung der Turbo Moka wird empfohlen. 

• Nach jedem Gebrauch mit lauwarmem Wasser waschen, ohne 
Reinigungsmittel und/oder Scheuermittel zu verwenden (das Produkt 
ist NICHT spülmaschinenfest).  

• Lagern Sie das Produkt perfekt trocken in all seine Einzelteilen und 
nicht verschlossen. 

• Führen Sie das Entkalken in regelmäßigen Abständen durch:  
1. Füllen Sie den unteren Tank bis zum angegebenen 

Füllstand mit Wasser. 
2. Fügen Sie zwei Teelöffel Zitronensäure oder Essig hinzu. 
3. Bauen Sie die Turbo Moka wieder zusammen und führen 

Sie ohne Zugabe von Kaffee einen Brühzyklus durch. 
4. Verwerfen Sie die resultierende Lösung. 
5. Waschen Sie die Turbo Moka unter fließendem Wasser 

und fahren Sie mit der Kaffeezubereitung fort. 

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Löcher in der Filterplatte frei sind. 
Wenn es Verstopfungen gibt, reinigen Sie die Löcher mit einer Bürste 
mit weichen Borsten oder der Spitze einer Nadel. 

• Überprüfen Sie regelmäßig die internen Komponenten und ersetzen 
Sie sie im Falle von Verschleiß oder Beschädigung ausschließlich 
durch Original-Turbo Moka-Ersatzteile, die dem verwendeten Modell 
entsprechen. 

• Ersetzen Sie die Dichtung, wenn sie abgenutzt ist. Es wird jedoch 
empfohlen, diese mindestens einmal im Jahr auszutauschen. 

 
BESEITIGUNG 

• Am Ende ihrer Nutzungsdauer muss das Produkt bei einer getrennten 
Abfallsammelstelle entsorgt werden. 

• Eine ordnungsgemäße getrennte Sammlung und ordnungsgemäße 
Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling der 
Materialien, aus denen das Produkt besteht, zu fördern. 

• Ausführlichere Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen 
erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsdienst oder in dem 
Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. 
 
 

 
GARANTIE 
Das Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum unter den in 
dieser Bedienungsanleitung angegebenen Betriebsbedingungen. Im Falle eines 
Garantieanspruchs ist es notwendig, sich mit dem Händler oder Turbo Moka Srl 
in Verbindung zu setzen und einen Kaufbeleg oder ein gleichwertiges Dokument 
vorzulegen, das die Identifikationsdaten des Händlers und das Kaufdatum 
enthält. 
 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf: 
 

• Austauschbare Komponenten (Filterplatte, Trichter, Dichtung und 
Griff), außer bei Originaldefekten. 

• Fehler und/oder Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder 
Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden. 

• Ausfälle und/oder Defekte, die durch die Verwendung von nicht 
KOMPATIBLEN Ersatzteilen verursacht wurden. 

• Schäden durch Stöße, Stürze und Kalkablagerungen. 
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